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MixRite Avantajlari

* Kolay Kurulum,

* Elektrik (enerji) gerektirmez,

» Kolay doz ayarlama sistemi,

* Degistirilebilir contalar,

» Dusuk akiskanlik duzeylerinde bile calisabilme,
* Kolay bakim ozelligi,

» Yuksek dozda kimyasal dayanikhlik,

* Miitkemmel karigim ozelligi,

* UV isinimina (radyasyon) yiiksek direncg.

Her uygulama alani icin en dogru MixRite modelinin secim
onerisi musterilerimizin ihtiyaglar ve kurulum sahasindaki sistem
gereksinimleri dogrultusunda yapilmaktadir.

Medikator (pompa) su akiminin gerceklesmesi ile birlikte
otomatik olarak calismaya baslar. Hig¢ bir ek uygulamaya gerek
yoktur. Medikator su akimi kesilinceye kadar ¢alismaya devam
eder, su kesildiginde otomatik olarak durur. Secenek olarak, katki
maddesi karisimini icin istenilen dozun ayarlanabilecegi ve elle
kapatip acabileceginiz modellerimiz de kataloglarimizdan
izlenebilir.

Su Aritma ve Klorlama Uygulamalari:

MixRite dozaj pompalari, su iyilestirme, su yumusatma, su
klorlama ve dezenfeksiyon gibi cok amach olarak aritimda
kullanilabilir. Pompa sadece su basinci ile ¢alismakta olup
herhangi bir enerji ihtiyaci yoktur. (HDPE) yiiksek yogunluklu
polietilen plastik, viton kaucuk, hastelloy yaylar kullanilarak
uretilen ve guglu kimyasallara karsi direncli olan govde yapisi
farkli oranlarda klor ve benzeri kimyasallari su ile esit miktarda
karistirarak sisteme gecisine olanak saglar. Ev, ofis, otel, fabrika,
hastahane, matbaa ve benzeri yerlerde aritma projeleriniz ve
ihtiyaclariniz igin en iyi bireysel ve endustriyel ¢cozumdur.

MixRite medikatorleri;

Su aritma, su tedavisi, yizme havuzlari klor ve dezenfeksiyon
islemleri, endustriyel mutfak su iyilestirme, biyiik ofis icme suyu
islemleri, kimya laboratuvarlari, kirsal ve kentsel yerlesimler icme
ve sulama suyu iyilestirme islemlerinde tiim diinyada yaygin
olarak kullanilmaktadir.

Mixrite medikatorleri sivi-kimyasal karisim uygulamalariicin,
ayarlanabilir dozaj sistemi avantajina sahiptir.

MixRite ozellikleri;

e Katki maddesi ve suyun mukemmel karisimi,

* Dozajin ¢abuk ve kolayca ayarlanabilme o6zelligi,

* Cok basit ve ucuz parga degisimi,

e Dayanikli ve yuksek kaliteli maddelerden yapilmis
yedek parcalar (viton kaucuk, hastelloy yay),

e Kullanici dostu ve uygun fiyath medikator,

e 2 yil fabrika garantisi, 10 yil yedek parca garantisi,

* Sadece 1,92kg.

2502-CL

Katki Maddesi Orani : % 0,3 ile % 2,0 arasi’
Su Basinci : 0,2 ile 8,0 bar arasi (2,9-120PSI)
Akiskanhk : 20-2500 I/h (2,6-660 Gal/h)

Su Girisi Boru Capi: 3/4"

" 2502-CL Klor Pompasi
Opsiyonel Katki Maddesi Oranlar
¢ %0,1ile % 0,9 arasi

e % 0,4 ile % 4,0 arasl

e % 3,0 ile % 10,0 arasi
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